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SPOT REPAIR
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APPRÊTSDVR CLEAR PRO DVR CLEAR DVR BASE

UV-A 

Primer 
Surfacer

Chromate Free Wash 
Primer-Surfacer

825R

Non Sanding Primer Surfacer

Ultra performance Non-Sanding 
Surfacer 

Ultra Performance 
Energy Surfacer

Low Emission Surfacer Plus
LE2001/2004/2007
High Productive Surfacer
1051R/1057R
Cromax Pro Surfacer
PS1061/1064/1067

NS2602
NS2607

NS2081
NS2084
NS2087

PS1081
PS1084
PS1087

Centari®
5035

Cromax®Pro
Basecoat

Cromax®

Basecoat

Ultra Performance 
VOC Clear
CC6500

CC6300
CC6400
CC6600
CC6750
3750S

VOC Protect
Clear

Standard 
VOC Clear

Cromax®

Pro Star Clear

Ultra Performance
Energy Clear

Ultra Productive
VOC Clear

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.2

GTO EPA

1,8 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.3 - 1.4

GTO EVO

1,8 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.4 - 1.6

GTO EVO

2,0 - 2,5 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.3 XL - 1.4

DVR CLEAR

2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.3 - 1.3 XL

DVR CLEAR

2,0 - 2,2 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.2 - 1.3

DVR CLEAR

2,0 - 2,2 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.2 - 1.2 XL

DVR CLEAR PRO

1,8 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.2 XS - 1.2

DVR BASE

1,8 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.0 - 1.2

Mini AQUA

1,5 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.0

Mini AQUA

1,2 - 1,5 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.0 - 1.2

Mini AQUA

1,5 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.0 - 1.2

Mini AQUA

1,5 - 2,0 Bar
Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.0 - 1.2

Mini AQUA

1,5 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.4 - 1.6

GTO EVO

1,0 - 1,6 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.6 - 1.8

GTO EPA

1,8 - 2,0 Bar

Buse

Chapeau

Pression Maximale

1.4 - 1.6

GTO EPA

1,8 - 2,0 Bar


